DOZORU TECHNICZNEGO

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
CENTRALNE LABORATORIUM

Zaswiadczenie 19.21891/18-2/2

Attestation

Poznan, 26.10.2018 r.

wydane w ramach ekspertyzy technicznej nr 69017/ET/2018, na podstawie wynikéw z badan nr 19.21891/18-2 z dnia 26.10.2018 r.,

dotyczace] kotta Slimko 4 nr fabryczny 317 (badania wykonane przez laboratorium akredytowane, nr akredytacji AB 001),
issuedt under the technical experlise no. 89017/ET/2018 on the basis the of test results No 19.21891/18-2 of 26, 10.2018
concerning the boilers type Slimko 4, serial number 317 (tasts were performed by accredited laboratory, accreditation No AB 007).

Zleceniodawca Nazwa / Name PPHU Kotlospaw' S.C. Przemysiaw i Jakub Wrariscy
Orderer Adres / Address ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew
Oblekt badan Rodza] Kaciol grzewczy przeznaczony do systemow centralnego cgrzewania, w ktorych nosnikiem
Object of Kind ciepla jest woda o temperaturze do 110°C.
axamination Heating boiler for central healing installations where heat carrier is water and the maximum
allowable operaling temperature is 110 °C.
gm”;’;gﬁ;ﬁ?x;:f Slimko 4 nr fabryczny 317

Zlecenie - znak w UDT-CERT:
Order— UDT CERT No..

68017/ET/2018

Data zlecenia:
Date of order:

18.02.2018

Zakres badan

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu

Scope of tests Europejskiego i Rady 2008/125/\VE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotidw na paliwo stale,
Commission Regulation (EU) 2015/1189 of 25 April 2015 implementing Direclive 2009/125/EC of the European
Parliament and of the Council with regard to EKOdesign requirements for solid fuel boilers.

Dokument odniesienia PN-EN 303-5:2012 Kotly grzewcze - Czgsc 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym i aulomatycznym zasypem

Reference document

paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
PN-EN 303-5:2012 Healing boflers — Part 6. Healing for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat
oulput of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking.

Charakteryslyka badanych urzadzen na podstawie wynikéw badar / Characteristics of examined devices hased on test resulfs

3 o Wielkosci charakterystyczne dla kotla typu:
Lp. ;:;:!'I;?rgr JEng;H(a Parameters typical for boiler
: : Slimko 4
1 Numer fabryczny / Serial number -—-- 317
2 MNominalna moc cieplna ! Nominal heat output kW 24
3 Minimalna moc ciepina / Minimum heat output KWW Tia
4 | Paliwo/ Fuel pelet drzewny / wood pellet
Sprawnos¢ uzytkowa [Mean)
5 Useful efficiency [l % BaA
§ o : Przy nominalne] mocy cieplngj [ely.:]
¢ | 2l At nominal heat output [lpe] i 9.0939
e potrzgi?zmjasne Przy minimalnej mocy ciepingj [l KW 0.0121
Auxiﬁar; electricity At minimum heat oulput {el,.] !
8 | consumption ﬁgﬂg;ﬁ;ﬁ:;ﬁ?ﬂ KW 0,0040
Wymagania / Requirements
Lp Wielkosé Jednostka Rozporzgdzenia Komisji (UE) Wynik badan
; Parameter Unit Commission Regulation (UE) Test result
20151189
1 co w mg/m*przy 10% O, < 500 33
2 | Sezonowa emisja Pyt / Dust | wmg/m®przy 10% Q. =40 7.0
3 | Seasonal emissions 0OGC w mg/m® przy 10% O, <20 12,93
4 NOy w mg/m® przy 10% O, =200 192
Sezonowa efektywnose¢ energetyczna 3
5 | seasonal energy efficiency o [ % gl o
Kaciot grzewczy typu Slimko 4 nr fabryczny 317 firmy PPHU Kotlospaw' S.C. Przemyslaw i Jakub Wroriscy speinia wymagania

Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189.

Healing boiler type Slimko 4, serial number 317 manufaclured by PPHU ,Kotlospaw” S.C. Przemystaw i Jakub Wronscy fulfils requirements of

Commission Regulation (EU) 2015/1189.

Wykonujgcy badania / Performing the tests.
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