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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
ECUE = 93-231 L.6dz, ul. Dostawcza 1, tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/1055/22
Kociol wodny typu DuoKo Plus 24

o nominalnej mocy cieplnej 24 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany sprasowanym granulatem drewna

w formie pelet
produkowany przez:

KOTLOSPAW

Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia
ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

w odniesieniu do wymog6w dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
i T
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 81 o > 75 dla kotlow o nominalnej mocy grzewczej <20 kW
ogrzewania pomieszczen s £ > 77 dla kotl6w o0 nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr | Parametr Emisje*
‘ Wytwa.u'zane cieplo Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje (.iotyczqc,:e SeZOnowego ogrzewania |
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy 30% . przy | prey 30% . przy o przy 30% . . czgstki orgapiczpe ‘ tlenek l tlenki
Znamionowej | znamionowej | znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowe) w trybie state zwigzki wegla azotu
| mocy mocy mocy | mocy mocy mocy czuwania PM | sazowe g(g) NO.
| | cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej | GC *
1 — T ] | I i ] | | |
Q
: |
i P, ‘ P g/ n My elmax | elmin P SB | Es PM Es oce E Cco Es NOx
w2
| | | |
n \ -
§ 23,7 5,9 | 85,3 84,5 | 0,026 0,014 0,002 | 10 6 55 | 138
. | | |
Kl | |
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m’ mg/m’ | mg/m’ | mg/m’
E | | | | |
EEI = 118 (A+) | Wymogi ekoprojektu: <40 | 0 | <500 | <200
L | = | -/

* Emisje suchych gazow spalinowych w mg/m’ obliczone w temperaturze 273 K i przy cisnieniu 1013 mbar, dla 02=10%..
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.031.2.2022.LG053.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2021-09.
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