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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
BCUEm®m 93-231 L6d%, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/1078/22
Kociol wodny typu DrewKo 24

o nominalnej mocy cieplnej 24 kW, przeznaczony do pracy wylacznie z mocg nominalna
i zasobnikiem ciepla o minimalnej pojemnosci 1008 litrow

Z r¢cznym podawaniem paliwa, opalany szczapami drewna lisciastego
produkowany przez:

KOTLOSPAW

Spoika z ograniczona odpowiedzialnos$cia
ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa state.

Parametr Symbel Warto$¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos$é energetyczna 78 % > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczenf s ¢ 2 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr Emisje*
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* Emisje suchych gazéw spalinowych w mg/m® obliczone w te;nperaxurze 273 K 1 przy ci¢nieniu 1013 mbar, dla O=10%.
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badaf laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.070.2.2022.L.G077
Badania wykonano zgodni¢ z norma PN-EN 303-5:2021-09.
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