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ZASWIADCZENIE ED/1023/22
Kociol wodny typu ZARKO 12

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW
z recznym podawaniem paliwa, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek

przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepla
produkowany przez:

KOTLOSPAW
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.
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Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

> 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
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Wytwarzane cieplo | Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na | Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
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; przy | przy 30% | przy przy 30% przy przy 30% i el | organiczne | tlenek tlenki
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* Emisje suchych gazow spalinowych w mg/m’ obliczone w temperaturze 273 K 1 przy ci$nieniu 1013 mbar, dla 0:=10%..
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.026.1.2022.LG029.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2021-09,
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