Kociot na zgazowanie wegla

Kociol ZarKo [12-20 kw]

Kociot z recznym zatadunkiem paliwa, zgazowujacy wegiel kamienny,
przeznaczony do pracy z buforem ciepta.

Produkt spetnia wymogi najnowszej normy PN-EN 303-5:2021
uzyskujac w akredytowanym laboratorium badawczym znakomite
wyniki emisyjnosci - posiada $wiadectwa ekoprojektu oraz 5 klasy!

ZarKo to kociot dolnego spalania o nieskomplikowanej budowie,
ufatwiajacej codzienne uzytkowanie. Specjalnie zaprojektowany
doptyw powietrza do ceramicznej dyszy, petniacej funkcje komory
spalania daje gwarancje dobrze spalonego opatu oraz czyste
powietrze. Do regulacji strumienia powietrza stuzy regulator ciggu,
na ktérym w prosty sposéb nastawiamy temperature zadana.
Czyszczenie rusztu wspomaga zainstalowany wymienny system
grzebieni, ktéry uruchamiamy naciskajac noga na zamocowanga
przy kotle dzwignie.

Wymogiem prawidtowej pracy kotfa jest zainstalowanie go wraz
z buforem ciepta odpowiednio do mocy kotta. ZarKo mozemy
instalowac¢ w uktadzie otwartym oraz zamknietym do 2 bar

z zastosowaniem zaworu bezpieczenstwa.
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Parametry techniczne

Typ kotta parametr 12 16 20
Moc kotta kw 12 16 20
Min. Bezpieczna pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego | 504 672 840
Powierzchnia ogrzewanych Izolacja termiczna 100W/m? m? do 100 100-160 160-200
BElllles=czen Izolacja termiczna 75W/m? do 160 160-210 210-260
Jednorazowy zasyp paliwa kg 22 24 26
Zuzycie paliwa-max kg/h 2,14 2,61 3,07
Statopalnos¢ h 4

Sprawnos¢ cieplna % 89,0 89,4 89,7
Klasa efektywnosci energetycznej B B B
Max. Dopuszczalne cisnienie robocze bar 2,0

Wymagany cigg kominowy mbar 0,20 0,25 0,29
Temperatura wody na zasilaniu min/max. °C 65/90

Masa kotta kg 340 370 370
Pojemnos¢ wodna kotta | 73 81 81
Przekréj komina cmxcm 14x14

Srednica zasilania/powrotu cal 1,5"

Srednica kré¢ca spustowego cal 3/4"

Srednica czopucha mm 160

Podane w tabeli wartosci sg orientacyjne i nie uwzgledniajg specyfiki danego obiektu, zaleca sie wykonanie odpowiednich obliczen. Mozliwos¢ montazu w uktadzie zamknigtym.

Yo Vo

Zarko | im. | 12kw | 16kw | 20kw
A mm 577 577 577
B mm 455 455 455
C mm 1162 1240 1240
D mm 858 858 858
E mm 790 790 790
F mm 1100 1194 1194
H mm 1206 1284 1284
a mm 160 160 160
b mm 3/4" 3/4" 3/4"
C mm 15" 13" 1,5"
d mm 1/2" 172" 12"
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